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1200

900

950

Pumpwerk Grund
1284 m.ü.M.

Reservoir Rütibrunnen
625 m.ü.M.

Pumpwerk Pluder
436 m.ü.M.

m³

Quellfassungen

Druckbrecher

Brauchreserve in m³ 

Netzzonen

UV-Entkeimung

Chlorung

Pumpwerke

WEW-Betriebswarte

Druckreduzier-Ventil

Zone Hasenberg

Zone Berschis

Flums

WM

Löschreserve in m³ 

Zone Tscherlach

Pumpwerk Brüsis
462 m.ü.M.

Reservoir 
Töbeli

Messschacht

Reservoir Chrauchtel
593 m.ü. M.

Pumpwerk Töbeli
509 m.ü.M.

Zone Walenstadt

DRV 8 Hof 516 m.ü.M.
11.0 - 3.0 bar

Brunnenstube

Brunnenstube 
Laueli

521 m.ü.M.

Pumpwerk Laueli
489 m.ü.M.

Reservoir Lüsis
1343 m.ü.M.

Pumpwerk 
Schrina

1280 m.ü.M.

Reservoir Schrina
1337 m.ü.M.

Zone Lüsis
1280 - 1240 m.ü.M.

Quelle Lüsis 
1361 m.ü.M.

Quellen Grund 1 - 3 
1290 m.ü.M.

Quellen 
Schrina 1 - 4 
1285 m.ü.M.

Quellen Rütibrunnen 
1 - 4 632 m.ü.M.

Quelle Rütibrunnen 5 
620 m.ü.M.

Quelle Laueli 1 
525 m.ü.M.

Quellen Laueli 2 - 5
495 m.ü.M.

m³

WM

100m³80m³

300m³1100m³

Zone See - Kaserne

Zone Bergstrasse

Zone Hof

100m³50m³

80m³

20m³

50m³

Zone Grund
1300 - 1280 m.ü.M.

150m³150m³
Reservoir Schönhalde

1144 m.ü.M.

Quellen Brunnenloch 1 - 4

1302m.ü.M. 1301m.ü.M. 1283m.ü.M. 1281m.ü.M.

Quelle Rütiwald 
1221 m.ü.M.

Sammler Rütiwald 
1201 m.ü.M.

Sammler 
Brunnenloch 
1278 m.ü.M.

Zone Schönegg
1190 - 1145 m.ü.M.

Zone Schönhalde
1144 - 1025 m.ü.M

DRV 5 Schönhalde 1025 m.ü.M. 
11.9 - 3.0 bar

Zone Vordere Wise
1025 - 940 m.ü.M

Zone Hinder Brämeduz
1144 - 1010 m.ü.M

DRV 3 Hinder Brämeduz 1010 m.ü.M. 
13.4 - 3.0 bar

Zone Hindere Wise
1010 - 933 m.ü.M

DRV 4 Hindere Wise 933 m.ü.M. 
10.7 - 3.0 bar

Zone Frachtina
933 - 835 m.ü.M

KP

130m³ 100m³Reservoir Knoblisbühl
958 m.ü.M.

DRV 6 Knoblisbühl 1000 m.u.M
14.4 - 3.5 bar

KP

DRV 7 Brisiweg 830 m.u.M 
12.8 - 3.5 bar

Zone Walenstadtberg oben
958 - 830 m.ü.M

Zone Walenstadtberg unten
830 - 720 m.ü.M

Zone Reha-Klinik
980 m.ü.M

KP Klappenschacht

RSV Flussrichtung

WM

Zone Schrina
1300 - 1280 m.ü.M.

Zone Rugg
1280 - 1190 m.ü.M.

DRV 1 Schrina 1280 m.ü.M. 
5.7 - 3.0 bar

DRV 2 Rugg 1190 m.ü.M.  
12.0 - 2.5 bar

Sammler Rütibrunnen 
630 m.ü.M.

KW Kraftwerk Töbeli

1200m³
Heiliger

1078 m.ü.M.

Quellen 
Katzenzipfel 1-5

1283 m.ü.M.

Sammler 
Katzenzipfel
1281 m.ü.M.

Quellen Brunnen 
oben und unten

1328 m.ü.M.
1296 m.ü.M.

Sammler 
Brunnenweg
1230 m.ü.M.

Sammler 
Steinbänder
1150 m.ü.M.

Sammler 
Cholplatz

1090 m.ü.M.

Quellen Vogelrüti 2-5
1120 m.ü.M.

Quelle Cafentis
1193 m.ü.M.

KW
Verwurfklappe ZuKraftwerk Töbeli

527 m.ü.M.

Vorfluter

B. Oehy
M:\3_Support\3.6_Infrastruktur\02_Anlagen\2_Lifecycle\1_Wasser\QS Wasser\Hydraulisches Schema\

Hydraulisches Schema Walenstadt mit Kraftwerk.xls Druckdatum 19.11.2019


